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1.5"  MC  ™ 

Sistemas ultravioleta para la purificación del agua  
 

Modelo de agua potable:     120 Volt UL C000006;  
240 Volt C000016  

 
Modelo de agua residual*:   120 Volt UL C000014;  

240 Volt C000015  

Los sistemas Hallett™ UV son los únicos sistemas UV para la purificación del agua con 

tecnología CrossfireTM patentada. El sistema Hallett™ 30 de UV Pure funciona mejor que los 

sistemas convencionales en la desinfección de todos los patógenos incluidos virus, bacteria, 

cryptosporidium, giardia, legionela y E. coli.  
 
 

LA TECNOLOGÍA CROSSFIRE ES EL TRATAMIENTO UV MÁS EFECTIVO  
 

  
• La dosis más alta de UV – lámparas patentadas de larga vida y alta potencia  

• La velocidad de dosis UV a 30 GPM es 40 mJ/cm2 al final de la vida de la lámpara*  

• Los reflectores elípticos se ocupan de los patógenos y los desactivan desde 360º  

• Las lámparas se enfrían por aire – funcionan en todo momento a la más efectiva potencia UV 

 
LA TECNOLOGÍA CROSSFIRE HA SIDO DISEÑADA LIBRE DE RIESGOS Y FALLOS  

• Los sensores UV de inteligencia dual supervisan tanto la salida de UV como la calidad del agua  

• El microprocesador incorporado supervisa con notificación de alarma visual y sonora  

• Válvula solenoide de cierre automático libre de fallos – mientra el agua fluya es segura*   
 
LA TECNOLOGÍA CROSSFIRE ES AUTOLIMPIANTE  

• Sistema de limpieza automática y mecánica de cuarzo – el cuarzo no se ensucia 

• No se necesita limpiar el cuarzo ni sistema de drenaje, por tanto no existe riesgo de rotura del cuarzo  

• No se necesita ablandamiento de aguas, con lo cual se ahorra dinero y se protege el medio ambiente 
 
LA TECNOLOGÍA CROSSFIRE PRÁCTICAMENTE NO NECESITA MANTENIMIENTO  

• Las lámparas están montadas en el aire – son fáciles de sustituir, no hace falta drenaje del sistema  
LA TECNOLOGÍA CROSSFIRE ES FÁCIL DE INSTALAR  

• Con conexiones FIP de acero inoxidable y flexibles para una instalación rápida y simple  

• Tamaño compacto  

Find out everything. www.uvpure.com  

Los sistemas Hallett con Tecnología Crossfire patentada brindan purificación microbiológica del agua potable. Con un sistema Hallett adecuadamente instalado, de diseño libre de fallos, se garantiza que ningún microorganismo potencialmente 
peligroso entre en el sistema de suministro de agua potable. UV Pure recomienda el uso de otros sistemas de filtrado para tratar los químicos y otros contaminantes no microbiológicos. Para obtener información visite www.uvpure.com.  
*Ciertas especificaciones y dosis pueden variar o que no se apliquen a modelos de aguas residuales.  



 

 

Hallett 301.5" con tecnología Crossfire Especificaciones  TM  
TM  

Capacidad de caudal  

Capacidad caudal sistema múltiple 

Dosis UV  

Microprocesador incorporado  

Alarmas  

Supervisión  

Válvula solenoide  

Autolimpieza 

Mantenimiento  

Redundancia 

Conexiones de entrada y salida 

Prefiltrado  

Presión máxima  

Caída de presión  

Voltaje 

Balasto electrónico 

Esp. eléctricas  

Dimensiones  

Garantía  
  

30 US gpm, 113 L/min   
En paralelo – Las unidades Hallett 30 pueden tratar tasas de caudal de agua de hasta 700 US gpm, 1 mgd: 3816 m3/día; 114,468 m3/mes   
El nivel de dosis UV a 30 GPM es 40 mJ/cm2 al final de la vida de la lámpara*  

Los sensores inteligentes duales supervisan la salida de UV y calidad del agua  

Notificación visual y sonora de: 1. El sistema está funcionado y el agua es segura 2. Alarma de potencia de lámpara 3. Alarma calidad agua  

Retroalimentación de la transmitancia UV contínua  

Válvula de cierre automático libre de fallos de manera que sólo el agua segura puede entrar en el sistema de agua de su hogar  

Escobilla de acero inoxidable que previene la suciedad en el cuarzo  

Recordatorio de alarma automático – 2 lámparas – con sustitución cada 12 meses, un proceso simple de 2 minutos  

Sistemas adicionales de seguridad que se pueden instalar de manera rentable  
 
Conexiones FIP flexibles - 1.5"  entrada y 1.5"  salida   
Se recomienda filtro de sedimento de 5 micras y o filtro de carbón para el sabor y el olor*   
100 PSI, 690 kPa (probado hasta 240 PSI)   
3 PSI @ 30 gpm (21 kPa @ 113L/min)   
120/240 VAC - 173W   
Potencia automática regulada, protegido de las fluctuaciones de potencia   
Entela aprobado (UL y CE)   
32.75" H x 8.5" W x 10" D (83 cm H x 22 cm W x 26 cm D)  

3 años para todos los componentes eléctricos, 5 años para la caja, 1 año la lámpara 

Tratamiento previo sistema Hallett™Condiciones  
CON TECNOLOGÍA CROSSFIRE™ - NO SE REQUIERE ABLANDADOR DE AGUA  

Condiciones agua  Alcance tratamiento efectivo  
 
MIN   
0   
0   
0   
75%   
6.00   
0   
1
 C (34
 F)   
7
 C (45
 F)   
0 NTU   
10 PSI (69 kPa)  

Dureza  
 
Hierro 
 
Magnesio  
 
% Transmitancia UV* 
 
pH  
 
Total Sólidos Disueltos (TDS)  
 
Temperatura del agua 
 
Temperatura del aire 
 
Turbidez 
  
Presión del agua  

MAX   
50 Grain (855 mg/L)   
3 mg/L (ppm)   
0.5 mg/L   
100%   
9.00   
1000 mg/L   
38
 C (100
 F)   
38
 C (100
 F)   
1 NTU   
100 PSI (690 kPa)  

Purificación microbiológica del agua postable Planilla  
EL SISTEMA HALLETT™ CON TECNOLOGÍA CROSSFIRE™ PUNTÚA 10/10  
  
 

SISTEMA HALLETT                                 UV CONVENCIONAL  
Indicador calidad de agua en 

tiempo real  

Tercero verificado  

Funciona en alto TDS*  

No requiere ablandador  

Autolimpieante/bajo  

mantenimiento 

No es peligroso para la salud  

Económico 

Eliminación efectiva  

de todos los patógenos 

Cierre libre de fallos*  

No devuelve contaminantes  

al ambiente 
 
PUNTUACIÓN  

OZONO  OSMOSIS INVERSA  CLORADOR  FILTRO DE 
ARENA  
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U V    P U R E T E C H N O L O G I E S    I N C .  

T 416.208.9884
      TF

 1.888.407.9997
 F
 416.208.5808

      E
 info@uvpure.com 60 Venture Drive, Unit 19, Toronto, Canadá M1B 3S4   

© 2005 UV Pure Technologies Inc. UV Pure Logo, Hallett, Crossfire Technology, Pure, safe water. Always., www.uvpure.com, www.puresafewater.com son marcas registradas de UV Pure Technologies Inc.  
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