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Aplicaciones

La Herramienta de Diagnéstico Hallett (HDT) basicamente se utiliza para mostrar las
salidas de los sensores para los sistemas Hallet NSF/ANSI 55 Clase A certificados y los
sistemas Hallet no certificados. Permite que el operador registre valores y establezca
tendencias. La HDT es también indispensable para solucionar incidencias en el sitio.
Funciona con los sistemas Hallett 13 y Hallett 30.

Prestaciones del producto

® Pantalla LCD — una pantalla LCD de 2.5" es una prestacion estandar que indica los
valores de entrada de los sensores UV y los puntos de referencia de la Alarma de la
Lampara.

® Alimentado a través el equipo Hallett — no se necesitan pilas. No se necesita fuente de
alimentacion externa.

® Conectividad — un simple cable de conexién RJ- 45 (suministrado) conecta la
Herramienta de Diagndstico Hallett al equipo Hallet. Se suministra un cable adaptador
para los equipos Hallet de modelos anteriores.

® Pequefio tamafio — apropiadamente pequefio y liviano para facilidad de uso y

colocacion en la caja de herramientas.
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Especificaciones

Alcance funcionamiento: Tiempo de respuesta de salida:
- 0-2.5Vdc entrada - 1 segundo

Fiabilidad: Temperatura en funcionamiento:
- 3% F.S. (plena escala) - 40F a 100F, 5C a 40C
Conexiones:

- Puerto RJ45

Dimensiones de la unidad para la Herramienta
de Diagnostico Hallet
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